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nauticat 32

Werter Kunde, ehrenwertes Mitglied der Nauilical Familie,

Win schdizen uns of des, uns von ihnen entgegengebrachien Ventna-
uens glucklich, welches sie uns mit den Wahl einer Naulical

zu ihnea neuen Yachil erwiesen.

In diesem Hand8uch haben win Grundstaukiur und Funkiionsweise
ecinen Nauticat 32 enklint, um ihnen die Bekannischafi mil ihr

zu enleichilean,

flodeane Yachtitechnologie hat einen Grad earecicht, an dem eine
grlndliche Einweisung in wichlige Fakien ofimals venlangl wind.
Deswegen hoffen wir, daB sie sich dea Muhe unterziehen vorfiegen-
de Anweisung zu Lesen Levor Sie die Maschine Ledienen. Dies,

da sind wir sicher, wird die Gefaha mdglicher Schwienigkeiten
veaningean, und noch wichiiger, wind Sie faihea in den Stand
versetzen sich auf ihnen neuen Yacht zu Hause zu Luhien,

Win méchien ferner ausfithren, daB kein Handbuch professionelie
Fentigkeiten ensetzen kann. Dahen enplehlen win ihnen die Heranz-
iehung von Expenien zua Duachfihaung schwieriger Dienstleistungen
und Reparaturen auf ihnem Booi, statl diese selfsi vorzunechmen.
Venn sie sich mit uns wegen weileagehenderen Infoamalionen oden
Ensatzteilen an uns wenden feachien sie Bitte stels die Schiflaok-
Sapernunmer Lhrer Yachl.

In , dunch ihre Garaniie algedeckien, Schadensfulfen sichean

Sie sich Bitte ihne Autonisation duach uns bevor Sie ingendwelc-
he Repanaiuren voanehmen.

Win Qitten Sie hoglich mit uns in Kontaki zu &leilen und ihre
Erfahnungen mit uns zu teilen, um sichere und verfdfliche Yachien
zu Lauen, sowie um die Erfahaungen zu vervolistindigen, die

wirn mit dem Bau von 2000 Yachien und flotoaseglean gewonnen halen.
Vin winschen ihnen viefe gluckfiche Stunden am Ruder ihren Nauti-
cal,

SILTALA YACHTS 0Y

Kaj Guatafsson

flanaging Direclon
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Hauptcharaktenistika: Besonderne fMenkmale

L.O.A. 9.80 m

L.W.L. 3.30 m

Breile 3,60

Tiefgang 7,60 =

Verdrdngung 5,20 tons (US=4¢,717 £;8ril=5,263 )
Batlasi 1.90 2ons (US = 1,723 &; Bail=1,9304 L)

Mlasthdhe Ubern Wassenr 14,0 m

flaschine Yanman 3GA30F

Maschinenfeistung 27 PS/3600 U/min

Getrnielekasten mechanisch, Typ KA3P

Ubernsetlzung 2, 64217

Propelien 16" x 11", Drei stanre Schnediden,
im Uhnzeigernsinn daechend

Propellenwelie Dunchm: 30 mm , AISI 329, konisch 7:70

Heck®drilse” Unschiitt- und Rockenbande oden ingendwas mii
Schmicere, Talg und Packung

Treibstoffianks 250 Liten

Wassentanks ca. 400 Lifen

Reichweile 400 Mleilen mil 6.5 Knofen
mit 10% Sicheaheilszuschiag

Hochstgeschwindigkeil unten Maschine ca. 7,5 Knoten

-~

Schiflsabmessungen im Schiitien :

L.O.A, 9,80 =

Breile 3,716 m

Hohe (ohne AuBensuder und KompaB) 4,00 m
Gewicht (einschfieBlich Schéitien) 5,50 fons
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flechanismus
aschine
TechAnische laten Yanmarn 3GM30F; veatikale vieazyfindaige slBuwa-

ssengekihéle Dicselmaschine

Zylindeavolumen 954cm3
fub,Schiag 72 mm
2ylinderanzahl 3
Zundfolge
7,3,4,2
max, Leistung 27 PS/3600 U/min(20,1 kW/3600U/min)
max. Drehmoment Ubenlasit 171 kgm/ 2650 U/min

Volumen/Kehénitieblsystenm 4,2 £
Volumenaen/Schmieamitick 2,6 L
Diusenanfangsdruck 200 +/- 5 &Lan
Ventifalontreibniemenabmessungen Profil A
Ldnge 46 inches,(lrsatzieilnummen) pari nnr. 25132-004600
Anzug Drnehmomenianzug auf Zyf. 8 +/- 0,5 kpm
Drechmoment Einspritzen hdéi Bofzen mii 2-3kmm zualck
Ventil Ventilspielnaum, Offnung (heiBe Maschine) 0,2 nam
Spielraum Auspufst (heiBe Naschine) 0,2 mm
Wechselstomgencralongiinteld 728670-77350
Wasserpumpenglintel Yanman numben 1045771-78780
Schmiermiiiel- BP Energol KD 20 w/30, Esso Exira 10 W/30
emplehblungen Shell Rolella 7X
Oetibten Yanman numben 104500-55710
Treilstoflibten numBen 119660-35150

Bitte Studieren Sie das vollstdndige Yanman Eignerhandfuch songf-
ubiig. Im Folgenden halen win die Haupifaktien Uber Wariung und
Einstellung gesammelt, Win Beziehen uns oft auf das HandBuch

und Legen ihnen die Fehlenrsuchliste an's Henz. s mag seha nilzf-
ich sein, diese genau zu kennen., Als Regel mag es nilzlich dein
hin und widea mii gedffneten Luken die Maschine zu Ukerprifen.
Beachien sie ungewbhnliche Gendusche, Venlifatongirtel und mbgli-
che Wasser- oden UfLLeckagen.

Zaundu Lin Maschinenprobieme
eapalifen Sie in peaiodischen Al sténden die Enge den Batieaicki-

emmen. Schwacher Kontakt mag €is zum Anfassen des Molons unbemen-
ki R2eifen, dern einen wesentlich hdhenen Verlrauch hat als die
meisten Regelfahaten. €in anderea Grund fur das Scheilern des
Starts kann in fallendea Sinomstdnke ,ausgeldsi duach ungenigend-
en Wasseapegel in den Batienien, Liegen. Versichean Siz aich,

daB der Wassenpegel ca. Tem hohea £iegl als die Battericzellen,
In den Fehlernsuchbiste des HandBuches finden Sie die Rezidglich

0f und Wasser nboiigen Tests, alen es kann ganz Allgemedin gesagl
werden, dal Sie Maschinents, Getrieledl, Kuh&flussigkeil und
Battenicwassen nichi ofi genug Ubeapalifen kdnnen. Die Verdun-
stung in den Batterien isl im Sommen oder im Falle atdndigen
Aufladung hohen.

Einen den héuligslen Fulle von Maschinenprollemin L4t dea Venlil-
atortrcibriemenschaden dea enfolgl, wenn der Wechsefstromgeneral-
onbolzen herausaulscht und der Wechselsiromganerator nichl mehr
geradiinig ist. Ubeapatfen Sie deswegen Lei Laufender Maschine,
dal) dea Ventifatorbolzen geradewegs in die Rinne gehi und das

die Wechselstnomgeneratorbeschhfeunigungsbolzen enganliegen,
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Die nichiige Enge des Treibriemens sollle, wenn er mit den Hand
Lewegt wind, bel 5 mm Spielraum in den Nitte des Bolzen zwischen
den Trneibaiemen pulleys (kann was mit Ziehen zu tun haben).
ACHTUNG ! Falls die Maschine nicht sofoat startel, dann Lassen
Sie die Maschine mit dem Stanteamotor nichi Ldnger afs 30 s.
Laulen, weil die Wasserpumpe sonst das Auspuffsysiem mit Salzwas-
sen fullen kann., Wenn Sie aus ingendeinem Gaund forifahren milsse-
n, dann tarocknen Sie das Wassen aus der Auspuffmischkammern duach
sf2nen des Bofzens am Boden.

Ersatzieile/werkzeuge

Bedenken Sie €itte, daB geeignete Werkzeuge zu finden ofimals
schwienigen sedin kann, als qualifizienle Handwerken.

Halten Sie immen folgende Ersaizieile an Boad voandiiyg.

1. Wechselotromgenernalon
2. Safzwasserpunpenineilen
3, Ofgibien

é, Trneibastoffilien

5. Wenkzeugkasien

Desweitenen auf Ldngeren Fahaten
- Reinigungsbinste fiun Batieriecklemmen

- Pumpenedinspritzdise
- flexible Treibastoffleitung oder eine Ensailzineibstiffleilung

{ Gummi odea Kupfen) mit passenden AnschschluBsiicken.
- einen Satz Maschinendichtiungen ("Zop overhaul set”)

3.7.7 Kuhbsystlem

Die Maschine ist mit zwei zirkulierenden Kuhfsystemen ausgestaii-
el.Den SlBuwasserkreisbaul gehi dunch Maschinenblock,¥Wirnecausiaus-
chen und Kohlwasserausdehnungstank.Den Salzwasserkreisbaul Legin-
ni am EinfaPhohn, auf dessen Spitze ein abnehmbarer Filier angel-
racht isty dann durch den Rudeakasien zun Salzwasseapumpe und
durch den flaschinenwlrnetauscher. Von diesen fLieBi das Salzwass-
er dunch eine ventiliente Schlaufe, welche sich ungefihn 30

an Uben der Wasserlinie Lefindei. Von derSchlaufe fLieBi zum

Ende der AlgaBmischkammen und fLieBi dann aus dem Booil. Die
Aufgabe der ventiilieaten Schlaufe ist es, daP Scewasser daran

zu hindean dunch das Abgassystem in die Zylinder einzudaingen.
Den Safzwasseafilien muB gelegentlich geneinigi weaden. SchiieBen
Sie dazu das Salzwasser EinlabBventil, Offnen Sie den Fillen,
rneinigen Sie ihn und schlieBen Sie ihn wieden. Vergessen Sie
nicht danach das Safzwasserventil wieden zu bffnen.

Berciten Sie das Salzwassersystem fur Uinterfagerung vor. Wenn
das Booi aus dem Wassern gezogen woaden ist fuffen Sie das Safzwa-
ssensystem mit einen 50/50 Mischung von SiBwassenfrosischulzmil-
tef.Dazu nehmen Sia den Schlauch vom Salzwasseafiliea und Lenuiz-
en dicsen um die Mischung Lei Laufendem flotor anzusaugen. Von

den Mischung werden ungefdha 10 £ Lendiigi.

Wenn Sie aus ingendeinem Grund das Salzwassersysiem inockenfegen
wollen wvenlahnen Sie Litte wie folgi: Enilernen Sie den Schia-
uch vom Filter und 8fZnen Sie dann den Ausfauffofzen wvon Algasm-
ischkammen, Wirmetauschea und flaschinenwdrmelauschen. Ubeapraten
Sie, daf in den niedaigsten Regionen kein Wassen verllielen

iat.



Die Nischung aus SlBwasser und Gefrienschulzmitdleld kreist durch
Zylinder8lock, Zylinderkops und duach den Wirmetauscher, wo
das Salzwassen das Subuwasser kuhil, Das System Leinhalict sepana-
fen Ausdehnungstank ( am voaderen Ende der Naschine) . Der
Theamostal kontrolienl die nichiige Betrnielslemperatur der Masch-
ine dunch Regulierung des Klhlwassers.Die Gesamlhapazildd des
Kohbwassensyslems Lelnldgl 4,2 £. Den Anteil an Frosischuizmitiel
Letrdgl 50 % Benulzen Sie Frostschulzmitiel immer auch im Sommen,
da es Rostschulzsullslanzen enthali. Fulélen Sie dunch die
Warmelauscherdachkappe., Fullen Sie immen eine 50% fischung ein,
damil im Winter nicht algelassen wenden mupB, Die Wasser/Gef-
tienschulzmischung im Stbwassensystem soléie alle 2 Jahae gewech-
sedl wenden.
Uberhitzung wegen Verstoplung
Yenn das Salzwasser nichi mehr zirkulierl, wind dies nichi sof-
oal offensichtlich.Die kihbende Salzwassenflilssigkeid der faschi-
ne wird nichd sofoal kochen., Aler der Guamituspuffaschlauch wind
Qald Ulerhitzt sein und zu schmelzen Leginnen. Wenn Sie verbrann-
ten Gummi riechen oder schwanzen Rauch aus dem Auspuffd kommen
sehen, 40 sloppen Sie so0foal die Maschine und Ubeaprlifen Sie
das Kahlsystem. Der Gaund kdnnie in einer Plasiikiute oder Unkra~-
ul im Filien odea im Salzwasserpumpengummitlreilen £iegen, den
defekd gewonden L4l ( Siehe rnelevante Instrukiionen ). Behek-
en Sie den Schaden und Leolachlen Sie den Auspuff, doail soliie
Wasser und Dampf hearnauskommen.
Wen den Schlauch undichi gewonden isi, s0 kann er kuazzeitiy
mil Stoff, Gummiband oder Silikon geflickt werden. Abea eainnean
Sie sich daran den Schlauch mit Hille einen gualifizienten Penson
zu erneuean solald es mbglich Lst, Dies inifl elenfalls zu,
wenn dea Schlauch sleif geworden il und seine Flexifilitui
verloren hai, es kdnnien Risse im Schéauch geflihaliche dlgase
in die Kajute facislzen.

: !

Déie StBwasserkthdpumpe wind dunch einen Propellerineibniemen
angetrieben., Daher wiad das System im Falle eines Treibrniemensch-
adens kochen.

Die Salzwasserpumpe wird duch ein Treibrad angeiniclen, welches
nil einem Kuhimaschinenwellenzahnaad venbunden i4st, und wird
dusrch einenen genissenen Treibaiemen nicht Leeinindchiigl.

Summen

Ein Summenauld der Inirumenienkonsole und auf dea duBeren Steueap-
Latifoam waani von Qlerhitzung im SUBwasserkihésystem,

3.1.2. Trneibstoflsystlen

flaschenenproblene

Um Raschinenprobleme auszuschéieBen ist es wichilig, dab den
Treibastoff frel 444 von Wassen, Schmuilz oden Fremdkapean, d.h.
vollig nein, Nach unserea Eafahnung verunsacht venschmutlzies

0f den gatBien Teif der Mlaschinenprobleme, dahen empfehlen win,
daB Sie ithn Of Leim Tanken stets fLiliean und den Wasserabscheiden
regelmiadig Uleapaiifen., Wenn die Treilslofflanks Lingere Zeil

Leen oden halileer wanren sammeldl sich Kondenswasser in den Tanké-

dden.
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Reindigung des Wasserabacheiders = Yassenfallenfilien

Mayliches Vanava im Glarkugelfiften wind sich als Pexiéen auf

dem Boden zeigen. ¥enn Siec den Taellsioffiller wechseln, soliie
den Papiergillen des Wassenabscheidens ebenfalia gewechants
wenden., Genn Sie die Kuyel zum enslen ful Llzockanlegen enifernen
Sie die lufiungsmuliea an dea Spitze der Kugel. Dann Uffnen

Sie die Drainagemuitfen auf dem Yaund, farsen aR und instublienen
Alles wieder in umgekehnlan Reihenfolge. [ Lilicn CRV 296).
Entlaficn Sic slels die flaschine nach einem Filterwechsel und
nach einea Dradinage.

Die Kablinenheizung Leziecht ihn 0f sepanal aus dem Backlordiank,
Il Schmicamitielsysten

Die Unisnhnliung des Schmiermiticlsyslems (sl von gadoPlen Wichti-
ghkeil, Gule Pllege vealdngeat das Lefen ihren Maschine und erspa-
2t ihnen Hngen,

div. Maaching it dauckgeschmient mil einen nocksnwellenfetlriclen-
en Schmieamitledpumpe die UL in dic Halierungen feitef und
Anderen zu schmienenden Punkten.Das Syatem ho? binen eingelauien
Hauplatnvatillea, durch den das 0L fL€iapd.

Tachnik

Jbkéansse oC
Viskvaseilal SAE 208/40, untien 10°C 10 ¥

Summer (auBen/innen) piept desi zu niedrigem Jédauck Afanm.
Rotea WaanFicht (innen) Limid eaneichd.
Oédauck Warme Maschine Jddealer Lauf 1,0-7,5 kp/cem,

flax U/min 3,5-4,0
Rafinakmen, foffa was nichi slimml:
7alls dex Summer , dos Warndichi oder der Ufstandsanzeiger Afarm
wegen niedaigen Ufatands gehen, Ao veafaohxen Sie wie fobyl:
7. Muschine sloppan
2. Ulhohe uberpiten, falls notig auffillen.Prlfen ok OF ausfiugt,
3. Sof2ie den U2atundsunzeiger weilerhin, laolz durchgeluhartfon
oligen Mafnahmen, keinen angemessenen Dauck enzeigen, 40 iherpril-
Len Sie den Ulstandsanzeiger an Adch :
- fReapnifen Siz 08 sich den Anzeigean fewegi, wenn Sia Strom
an und aeusschallen (flaschine darf néichi Laufen).

- Aanangienen Sie winen Kunzschlup zwischan den Daahien das
Druckanzeigersendors, Wenn sich der Anzediger lewegf, s0 iat

dea Senscn fehleorhafdt. Tolfs sich den Anzelgern nichi Lewegl,

col en sallal dafaki,

4. 0fZnen Sie die faschinenllfiullkappe. Vensucheon Sie die Harchi-
ne mit einewa Nipphelel zu 2u stunlen,Falls dunch das Loch 0f

in den Kipphelel LE€iaBl, 30 versduchen Sie die ndchste Seavice-
siaiion anzulaufen, wo dera Anzeigen lReapalift weaden mufl,
Oéwechsel

Den casic C2- und Filterwechsel wird nach 30 - 30 Betriebssiunden
‘dltlﬂ: A0wee nach JI.UI.I’.A wesdeonen Al HelalebBsstunden, mindestie=
ens gedoch einmal in der Saiscn. Ulerprifaen Sie alfe 10 Stunden
den Uésiand,

JPmofiatak
Dea Oémafatal bofindel Sich in der Aditte den Steueabordseite

dea flaschine., Den Uéatand dand niw unton die untene Sichesheifsa=
anksienuny fLullan.
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gt{iltcaucch¢¢lanuei4ung¢n Linden S<e im Naschinenhandbuch.

Wahrend der ersten 100 Stunden sollie dea Olstand taglich tberpn-
gt wenden., Die Enfahnrung Lehnit, daB der Ulvealrauch nach 100
Betnieksstunden auf ein seha niedniges Niveau alfuféd,
7,
Wenn das Bool krdngl, kann es vorkommen, dab der Summen niednrnigen
Oldauck anzeigt, Dex Gaund dafir Liegi im *Schaukeln” des Ofs
in dea Ulpfanne, Soliie der Summer nach denm Krdngen weiieahin
Alanm schlagen, dann ist der Olstand wirklich zu niednig., Den
;gzinalt dauecnhafie Krdngungswinkel Retndgt Lack- wie steucrlords
7 :
Versichean Sie sich, daB genlgend Treibstoft im Tank ist. Uerpar-~
g{cn Sie den Wasseaalscheiden, falls verschmuilzi, drainiercn
ie LAn.
Offnen Sie die Luftungsschraube des Treibastloftiliens. Bedienen
Sie die Trnedibatoffaufzugpumpe Ris ein Lufifreien Treiblstoflsinrom
dunch die Schraule ausgestofen wind. SchiieBen Sie die Lagiungsp=-
umpe, wdhren Sie gleichzeitig die Treilstoffaufzugpumpe Ledienen.
Fangen Sie den Treibsloff in einem Lumpen auf. Lassen Sie die
flaschine an. Sie s0ffile innerhafl von 30 s stanten. Lufien Sia
eaneut, falls die Aaschine nichl stantel. Lassen Sie die Maschin-
enraumklappen lei jedea Neuedinsiellung zum Kontrolilaut Lur 10

- 15 min offen,
3. 7.5, Anéassen und Stoppen der fMaschine.

dnlassen
Stelfen Sie sichea, dab den Hauplschalien auf "on” (an) steht.

Ulerpriafen Sie Maschinents, Wasserstand und Betieriewassersiand.
Ubeapaufen Sie, daf Leide Drosselgangfernbedienungen in neutralen
Slellung sind., Dies 4ot wichiig, da das Booit andeanfalls vorwldnils
oder alickwials geht, Die Feanbedienungskalel sind mit einem
flaschinenraumhelel gekoppell, welcher durch ein gewdthnliches
Kabeld die Gelrielebox siecueril. Ziehen Sie die Feanbedienung
henaus, wenn Sie sich in neutraler Position Lefindet, und dalicken
Sie sie in hallen Dnosselgang, Dachen Sie die Zundung einen
Schaiti in Uhnzeigeanichtung, Das note Alaamilichi Leuchiei auf,
und dea Summen gifi ein Signal. DRUCKEN und reposilionieren
Sie den Schlnssel nach nechis und halien Sie Ihn dornt, 8is die
Maschine stantet. Wenn die Maschine nicht innerhall von 15-20
4 slante daehen Sie die Maschine eine halle finute zuniick, warten
eine flinute und versuchen es erneul. Wenn die Maschine gestaniet
<48, veaningean Sie die Umdrechungen.
Unmitiellan nach dem Stani Qlerpalifen Sie folgendes:
- Maschinendldruck im Leeabaul ( 1,0 - 1,5 kp/cmd )
- “ * Hichotlauf ( 3,5 = 4,0 kp/cm2)
- das das nole Warnlicht erlischi und der Summer ausgehi.

Soléle das Waanlitht nicht erlbschen, fLalifs die Maschine mehn
als 1400 Undrehungen/min machl, so stoppen asie sofonit die Maschi-
ne und suchen einen Deckschaden. Schauen Sie in die Maschinenhan~-

dbuchfehlerfindungsliste,

Stoppen Sie die Maschine durch Drlcken des stop-Knopfles auf
dem Ruderhaus-Schalieabretl, Schallen Sie niemals den Haupitschal-
Lea aus, RQevon die Naschine gestoppt isi,
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3.2, Getniedekasien
er mechanische Yanmar KNP Getniedekasien mil dea 2,64:1 Ulerse-

tzung ist fest mil dem Schwungnadgehluse dea Naschine verbunden.
Technische Spezifikationen

Typ Yanman KM4A{iss ne andeae als olen)
Qiersetzung 2,63:1 (iss auch anders)
Daehrichiung nechis (vom Heck aus gesehen)
Otkapazitdd 1,2 Liten

Utiyp CD (genau wie Naschine)

Wenn das Gelriele nicht funklioniert, s0 Uberprifen Sie die
Lolgenden Punkie.

Olmefstalk
Der Ofmefdstal Lefindet sich auf dex Steuentbondseite den Getniele-

dox. Den OtmeBstial Lesitzt Mankierungen fir Maximal und Ninimals-
tande, Benltzen Sie einen Taichler um die Fullung zu erleichien-

n.

etriebehebel ~

en Helel Lefindel sich auf den Backbordseite den Getnicbelox.
Wahnrend der ensten 100 Betrielsslunden mag sich das Steuerkabel

noch dehnen und der Hebel sich nichi genligen dewegen, um das
Getniehe zu wechseln., Das Kabel kann dunch draehen des Galefendes
eingesteldt wenden., £in anderenr mdglicher Fehlen kann in einem
fosen Kalelende £iegen. Fafls Okige o.k. sdind Lunkiionierit die
Getriclelox gewthnilich ohne Probleme. Wenn Sie UL auffulicn
missen, 40 Uleaprlfen Sie stels migliche Leckagen.

3.3, Propelier und Propellerwelle

Welle

Aatlenial AISI 329

Dunchmessen 30 mm

Kegef oden "Keaze” 71:70

Kegellinge 75 mm

Linge 1420 mm

Sechlussrel 8x7 mm

Nulb Dunchm, 20 mm

Flexille Kupplung

Typ Punsimel

Grdsse Durchm, 30 mm

Stean gland Unibersetzlan

Schmieren Den Schmienen Lefindel sich im
Maschinenraun nahe dem Schoil.

Schmiene Shetl Rodina Grease 2 odea lneda 2

Kapazitdd Ungefuhn 250g = 9 oz

Bedienung Dachen Sie den Griffd des Schmierersd
alle 10 Betriebsstunden, 8is Sie Dauck
auf dem Schmieren splren. Wahnend den

. Fahat mOgen ein paanr Taopfen Wassen

herauskommen, aler das Leeintrdchiigl
nicht die Schmieaung.

Heckhallerung

Die Halterung isl in den Wellenbremse installient

Modell Countnose CRA 30

Typ Wassengeschmientle Gummihalieruny







